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Extrait du plan d’ensemble,
échelle 1: 2500.

La dépendance agricole aprés travaux,
fagade nord-ouest (archives ar-ter,
photo Laurent de Wursternberger).

Dépendance agricole du domaine Chenevard

Jussy, lieu-dit Les Pauses Basses, route de Lullier 86.

Construction vers 1824, 1833 pour la travée nord-est.

Intervention transformation d’une dépendance agricole en habitation, 2006-2007.
Maitre de I"ouvrage privé.

Maitre dceuvre ar-ter, atelier d'architecture-territoire.

Suivi du dossier (SMS) Carmen Alonso et Gil Chuat.

Travaux ayant bénéficié d’une subvention cantonale.

Mesures de protection batiment inscrit a I'inventaire.

Cette ancienne ferme fait partie d’'un domaine agricole dont les batiments les plus anciens remon-
tent a 1788. Son volume comprenait & |'origine deux travées: I'une abritait une grange-fourragere
et I'autre une écurie surmontée d’un fenil. En 1833, soit dix ans environ apres sa construction, son
propriétaire I'agrandit, en faisant ajouter au nord-est une grande cave surmontée d'un grenier.

De par I'importance de son volume et la qualité de son architecture, cette dépendance est tout a
fait représentative des constructions rurales cossues du début du XIX® siécle.

Le concept d'intervention qui a été mis en ceuvre pour transformer cette ferme en habitation
s'est voulu respectueux de la typologie d'origine du batiment et de sa substance ancienne, tant
en plan qu’en coupe. L'insertion du nouveau programme n'a ainsi pas remis en cause la partition
du plan en trois travées, la cuisine ayant été aménagée dans I’ancienne grange, le salon dans I'an-
cienne écurie et les locaux techniques dans I'ancienne cave. A I'étage, la conception de boites,
accueillant services et rangement, articule les espaces des chambres. L'importance du volume inté-
rieur et les vides d'étage existants ont par ailleurs favorisé la conservation de la structure verticale

de la charpente et de la majorité des anciennes solives.




L'escalier en béton reliant le rez-
de-chaussée au premier étage
{archives ar-ter, photo

Laurent de Wurstemberger).

La cuisine aménagée dans |'ancienne
grange (archives ar-ter, photo
Laurent de Wurstemberger).

Plan du rez-de-chaussée et de |'étage
aprés transformation (archives ar-ter).

Comme les ouvertures d’origine ne suffisaient pas a |'éclairage naturel des piéces, de nouveaux
percements ont été effectués, en prenant garde toutefois & ce que leur nombre et leurs proportions
ne viennent pas concurrencer la forte présence de la magonnerie, typique des constructions rurales.
L'aménagement d'un comble ventilé a notamment permis de limiter les percements en toiture: seuls
deux chéssis a tabatiére, associés & des canons a lumiere, ont été installés pour éclairer I'escalier
et une chambre du premier étage. La nécessité de refaire les crépis sur trois facades a, en outre,
conduit & choisir avec un soin tout particulier leur teinte et leur texture, de maniére a ce qu'ils
s'harmonisent avec ceux de la facade conservée en I'état et des autres batiment agricoles de la cour.
Enfin, les adjonctions contemporaines, telles que I'escalier en béton reliant le rez-de-chaussée au
premier étage, les menuiseries et la porte de grange, ont été soigneusement distinguées des élé-
ments anciens, selon la déontologie préconisée par la Charte de Venise. SPS
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Batiments publics
et équipements

Vue d'ensemble du viaduc (archives du
SMS, photo Fausto Pluchinotta).

Détail de la nouvelle balustrade en acier
marchand (archives du SMS, photo
‘Yves Pegon).

Viaduc de Cartigny

Cartigny, Avully, viaduc de Cartigny.

Constructeurs B. Tronchet et J. Wurth, ingénieur cantonal.

Construction 1876-1879.

Intervention réfection de I'ouvrage, 2006,

Maitre de I'ouvrage Etat de Genéve.

Maitre d’ceuvre Antoine Fontaine, ingénieur et Jacques Menoud, architecte.

Suivi du dossier (SMS) Yves Pecon.

Mesures de protection ouvrage d'intérét patrimonial situé dans le périmétre de la loi sur
la protection générale des rives du Rhone.

Realisé entre 1876 et 1879 sur la nouvelle route reliant Avully & Cartigny, cet ouvrage imposant,
composé de cing arches, s'éleve a 43 métres au-dessus du Nant des Crues. Sa construction classi-
que en maconnerie avec parements de granit résulte d’un choix opéré suite 4 un concours entre
plusieurs concepteurs d'ouvrages en pierre, en métal ou en béton.

Périodiquement contrélé et entretenu par le Service cantonal des ouvrages d‘art, il a été main-
tenu dans un bon état de conservation. En 2005, l'infiltration des eaux de surface a commandé
une intervention importante sur la maconnerie des piles, ainsi qu‘une purge des voQtes et la mise
en place d'un nouveau tablier étanche en béton, tout en respectant I'exigence de maintenir le pro-
fil élancé de I'encorbellement existant.

Ce choix constructif et cette nouvelle esthétique ont alors conduit & remettre en question les
barriéres en métal galvanisé, qui avaient remplacé les garde-corps d’origine en 1966. Initiée par
le Service des monuments et des sites, une étude complémentaire a été entreprise de maniére a
concilier les parametres statiques, sécuritaires et esthétiques dictés par la qualité de I'ouvrage. Le
choix s’est finalement porté sur une balustrade en acier marchand, composée de fers plats soudés.
Zinguée a chaud dans une teinte gris anthracite, la nouvelle barriére reprend le rythme des cing
arches du viaduc par la mise en place, dans I'axe des piles du pont, de panneaux, a la maniére des
garde-corps classiques.

Complémentaire aux travaux de réparation et d'entretien courant, cette approche a permis une
remise en valeur de cet ouvrage d’art qui s'inscrit dans un site paysager exceptionnel. YP
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Batiments publics
et équipements

Jetée des Paguis aprés les
aménagements de 2003 et
2005 (archives ar-ter, photo
Marcellin Barthassat).

Restauration et aménagement
des blocs (archives ar-ter, photo
Marcellin Barthassat).

Appropriation des nouveaux
enrochements (archives ar-ter, photo
Isabelle Claden).

Jetée des Paquis

Genéve-Cité, rade de Geneve, quai du Mont-Blanc.

Construction 1857.

Intervention restauration et réaménagement de la jetée, 2005.

Maitre de I"'ouvrage Département de 'intérieur et de la mobilité (DIM),

Maitre d'ceuvre Marcellin Barthassat et Carmen Perrin avec le Collectif d'architectes et
Mantegani & Wysseier, ingénieurs.

Entreprises spécialisées Pierre Leprat (tailleur de pierre) et Rampini Construction (lac et riviéres).
Suivi du dossier (SMS) Pascale Pacozzi.

Mesures de protection jetée située dans le périmétre du plan de site de la Rade.

La jetée des Paquis, construite en 1857, forma un élément important du port et de la nouvelle
rade. Les bains y furent installés dés 1872, reconstruits dans une forme économique et minimale
en 1932 et restaurés de 1992 a 1996. Le phare, vraisemblablement dessiné par Eiffel, édifié au
tournant du siécle en calcaire et métal peint en blanc, avec une base de quatre colonnes corin-
thiennes en fonte, adopte en réduction le dessin des grands phares maritimes.

En 2005, le Collectif d'architectes signe avec Carmen Perrin la restauration de la jetée et le réa-
ménagement des enrochements. Cette intervention met a disposition de nouvelles surfaces de
détente prés de I'eau sans surcharger la jetée d'installations lourdes. Elle compléte la plate-forme
suspendue en bois et métal réalisée par le méme Collectif en aval de la digue et a I'abri de la
bise. Les enrochements en calcaire ont été extraits de la carriére de Champdor & Hauteville (Jura):
750 tonnes déposées sur fond lacustre conforté d’un lit de roche, en amont contre la jetée. Pierres
confortables au toucher, et de belle nuance beige et ocre clair en harmonie avec la tonalité domi-
nante de la rade, leur taille, géométrique et imposante, est une invite aux baigneurs. Cet ouvrage
d'art a d0 composer avec I'architecture du lieu et tenir compte de facteurs techniques tels que la
force du vent et le bris des vagues sur les enrochements.

Leur mode d‘agencement est ainsi fondé sur plusieurs parametres : stabilité, inertie et résis-
tance & la houle, d'ol1 I'appel @ Mantegani & Wysseier ingénieurs, spécialiste de ce domaine.
Chaque bloc est combiné précisément avec ceux qui se trouvent autour de lui, non seulement
pour des raisons physiques de stabilité, mais également en fonction des différents usages que les
baigneurs ou promeneurs peuvent expérimenter. Cet assemblage comprenant des terrasses, des
bréches, des empilements et des emmarchements favorise une appropriation différente, selon que
I'on est seul ou a plusieurs; il offre des possibilités de jeu, de découverte et un autre point de vue
sur le paysage lacustre. MB et VM
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